ANKLOR / FICHA TECNICA

Ficha técnica

Pintura acrilica interior

Pinturas - 19 L

A

Pintura acrilica
interior

Color por definir

19L

PIN-INT-CLR-019

PROPUESTA DE EMPAQUE

BORRADOR - Validacién pendiente

Propuesta de desarrollo. Prestaciones y seguridad pendientes de validacion.
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Desarrollo ANKLOR RO03 - Borrador no validado
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Informacion digital y presentacion

Identificacion
Pintura acrilica interior - Pinturas - Fase 2. Presentacion: 19 L.
Productos cubiertos

PIN-INT-CLR-019 - Color por definir - 19 L

https://anklor.com.mx/productos/pintura-acrilica-interior/
Control de identidad

Cddigo de barras provisional de referencia: 1111111111111. No es un GTIN asignado ni debe utilizarse para
identificar o vender el producto. Razén social, domicilio y teléfonos: pendientes, igual que los demas
borradores.
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Descripcion y aplicaciones previstas

Descripcion

Proyecto de pintura base agua para superficies arquitectonicas interiores. Se prepara una base blanca de
ensayo. Los colores comerciales tendran SKU propios; este documento no constituye una carta de colores
aprobada.

Seleccién del producto

Confirmar compatibilidad con el sustrato, preparacion superficial, espesor o consumo del sistema 'y
condiciones ambientales. No extrapolar resultados de otros productos ANKLOR o de la competencia.

Base documental

Desarrollo preliminar ANKLOR R03. No se encontré una ficha histérica inequivoca para este SKU pendiente;
se redacta una propuesta nueva. No se trasladan datos de desemperio de otro producto.
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Preparaciéon y controles de aplicacién

Preparacién

Realizar primero una prueba representativa del sustrato y del sistema completo. Registrar identificacion del
lote, temperatura, proporciones de preparacion, equipo, tiempo y resultado. No modificar las proporciones ni
afiadir componentes sin revision técnica.

Aplicacién de ensayo

Homogeneizar y evaluar el método de aplicacién sobre una muestra del soporte. Definir dilucion, espesor,
manos y tiempo entre aplicaciones mediante ensayos. No establecer rendimiento ni secado como valores
definitivos.

Criterios de aceptacion

La apariencia o una mezcla uniforme no demuestran adherencia, impermeabilidad, estabilidad o duracion. Los
criterios cuantitativos se establecen antes del ensayo y se registran en PLM.
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Especificaciones por validar

Sélidos del ligante y PVC/CPVC

Valor y método de ensayo: pendientes de validacion.
pH, viscosidad y estabilidad

Valor y método de ensayo: pendientes de validacion.
Poder cubriente, lavabilidad y adherencia
Valor y método de ensayo: pendientes de validacion.
Densidad y rendimiento por pelicula aplicada
Valor y método de ensayo: pendientes de validacion.
Presentacion y conservacion

19 L. Conservar el envase cerrado, protegido de contaminacion y de condiciones que alteren su contenido. La
vida de almacenamiento debe establecerse mediante estabilidad del producto y compatibilidad del empaque.

Certificaciones y garantia

No se publican certificaciones ni clases de desempefio no sustentadas. Este borrador no libera el producto
para venta o aplicacion definitiva.
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