ANKLOR / FICHA TECNICA

Ficha técnica

ULTRA NIVELANTE DE 1MM A 10MM

RESISTENCIA ELEVADA GRIS /
INTERIOR

Nivelantes y autonivelantes / 20 kg

ANKLOR
ULTRA NIVELANTE

RESISTENCIA ELEVADA -1 A 10 mm

AUTONIVELANTE CEMENTICIO
PARA INTERIORES

@lelel @

ALTA EXCELENTE FACILY RAPIDA ACABADO
RESISTENCIA FLUIDEZ APLICACION PROFESIONAL

20 kg

Informacion preliminar. No es una ficha definitiva ni una instruccién de uso autorizada.
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ANKLOR / FICHA TECNICA

Informacion digital y control del borrador

ULTRA NIVELANTE DE 1MM A 10MM
RESISTENCIA ELEVADA GRIS /INTERIOR

Presentacion acordada: 20 kg - Color: Gris

SKU: NIV-UNE-GRI-020

Consulta digital y descargas

Escanea para abrir la pagina del producto y consultar sus PDF y
flipbooks.

https://anklor.com.mx/productos/ultra-nivelante-de-1mm-a-10mme-resistencia-elevada-gris/

Alcance de esta revision

Se contrasto el contenido con las mesas de trabajo de los archivos originales primera y segunda parte. Se
corrigieron los datos heredados de otros productos y se actualizé la presentacién comercial. La razon social,
domicilio, teléfonos, formulacion final y validacion de desempefio siguen pendientes de confirmacion. Las
referencias normativas de los originales se conservan para esta revision.
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ANKLOR / FICHA TECNICA

Caracteristicas y aplicaciones

CARACTERISTICAS TECNICAS

Anklor Ultra Nivelante de 1 a 10 mm Resistencia Elevada es un mortero autonivelante base cemento de
fraguado rapido, disefiado para nivelar pisos interiores con espesores reducidos y maxima planicidad.
Formulado con cementos especiales, aridos finos seleccionados y aditivos poliméricos de ultima generacion,
desarrolla alta fluidez y resistencia a compresién y flexion. Su baja retraccion evita fisuras y garantiza
estabilidad dimensional. Puede aplicarse manualmente o mediante bomba. Su tiempo de fraguado permite una
rapida instalacion de recubrimientos. Cumple con la norma UNE-EN 13813 con clasificacion CT-C20-F5-A1FL
y presenta un consumo aproximado de 1.6 kg/m? por mm de espesor.

CAMPOS DE APLICACION

Indicado para nivelar pisos interiores en viviendas, oficinas, locales comerciales, hospitales, escuelas e
industrias ligeras. Ideal para corregir irregularidades superficiales antes de instalar recubrimientos ceramicos,
vinilicos, alfombra, madera o piedra natural. Se puede aplicar sobre sustratos cementosos, anhidrita, concreto,
terrazos y recubrimientos firmes existentes. Es compatible con sistemas de calefaccion radiante y puede ser
utilizado en zonas de trafico medio. No se recomienda para exteriores ni areas sujetas a humedad constante o
exposicion directa al agua. Su rapida puesta en servicio lo hace ideal para obras con tiempos de ejecucion
reducidos.
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Procedimiento e identidad

Antes de aplicar, asegurese de que la superficie esté seca, firme y libre de polvo, grasa, aceites o restos de
pintura. En bases cementosas fragiles, eliminar partes sueltas y consolidar con Anklor Primer Acrilico diluido
en proporcion 1:3 con agua.

En un recipiente limpio, agregue (18-19%) de agua por cada saco de 20 kg de Autonivelante capa gruesa
3-40, mezclando con taladro de bajas revoluciones hasta obtener una masa homogénea, fluida y libre de
grumos. No afadir agua adicional una vez iniciado el fraguado.

Gracias a su elevada autonivelacion, corrige imperfecciones superficiales sin necesidad de manipulacion
excesiva. Si se requiere una segunda capa, apliquela cuando la primera esté seca y transitable; si ha
endurecido completamente, volver a imprimar.

Permitir el secado antes de instalar recubrimientos: ceramicos tras 3—12 h, piedras naturales 24—48 h, y pisos
vinilicos, madera o alfombra entre 24—72 h, dependiendo de la temperatura y humedad. Limpie herramientas y
residuos frescos con agua; una vez endurecido, solo podra retirarse mecanicamente.

No usar en exteriores ni con temperaturas inferiores a +5 °C. Mantenga el producto almacenado en un lugar
seco, dentro de su envase cerrado, hasta por 12 meses.

Propiedad Valor Caracteristico

Consistencia Polvo

Color Gris claro

Densidad aparente 1.450 kg/m?

Contenido de sélidos 100%

Clasificacion ISO CT-C35-F7-A2 (mortero autonivelante cementicio

Emisiones COV 0.0 g/L

Vida util del producto 12 meses en envase cerrado

Presentacién Sacos de 20 kg

Almacenamiento Lugar seco, bajo sombra y sobre tarimas
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Datos técnicos

Condicién / Propiedad

Relacion de mezcla

Densidad de la mezcla

pH de la mezcla

Consistencia

Temperatura de aplicacion

Tiempo de trabajabilidad

Espesor de aplicacién

Transito peatonal

Listo para recubrimiento

Valor

100 partes de polvo por 25% al 25% de agua

1.450 kg/m?

12

Fluida — autonivelante

+5°Ca+35°C

10 minutos

1 mm a 10 mm por capa

24 horas

24 — 72 horas (segun espesor)

Resistencia a compresion (28 dias) = 35 N/mm?
Resistencia a flexion (28 dias) =7 N/mm?
Adherencia al sustrato (28 dias) =2 1.5 N/mm?
Retraccion lineal <0.05 %

Rango térmico de servicio

-30°Ca +80 °C

Compatibilidad con calefaccion radiante Excelente
Resistencia a alcalis Alta
Resistencia a solventes Alta
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